
Заменит ПВУ-500 ЕС.

КОЛИБРИ ФКО-500 ЕС
Первая КОЛИБРИ с фильтром ФКО

8 (495) 374-85-57   •   г. Москва, ул. Горбунова, д.2   •   www.ventmachine.ru

•    Приточная

•    Канальная

•    Для помещений площадью до 160 м2

•    Обслуживает до 8 чел.

•    Предназначена для квартир/офисов

Производительность, м3/ч

Уровень шума на выходе, dBA

Мощность вентилятора, кВт

Габаритные размеры, мм

Вес, кг

Размещение

Режим работы

Класс защиты

125 – 500

29 – 36

0.11 макс.

1305 х 398 х 374

40

Внутреннее

Непрерывного действия

IP44

Условия эксплуатации:
Температура наружного воздуха

Пределы задания температуры
приточного воздуха

Напряжение питания, В/Гц

Мощность нагревателя,	 кВт

Кабель электропитания

Автоматика

Количество скоростей	

       -26 / +50 °С

      +10…+30 °С

220/50

4 (2 ступ.)

3х2.5 мм2

GTC

10

380/50

4

5х1.5 мм2

Zentec

7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

http://www.ventmachine.ru
https://www.facebook.com/ventmachineofficial/
https://www.instagram.com/ventmachine_official/
https://vk.com/ventmachine
https://www.youtube.com/c/PKVENTMACHINE


•    Керамические нагреватели DBK

•    Воздушная заслонка с электроприводом BELIMO

•    ЕС-Вентилятор EBMpapst

•    Встроенная автоматика Zentec GTC

КОЛИБРИ ФКО-500 ЕС

•    Тепло-звукоизолированный корпус

•    Монтажные кронштейны

•    Фильтр грубой очистки класса EU9

•    Фотокаталитический фильтр с 2 кг засыпного угля

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО

8 (495) 374-85-57   •   г. Москва, ул. Горбунова, д.2   •   www.ventmachine.ru

ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

http://www.ventmachine.ru
https://www.facebook.com/ventmachineofficial/
https://www.instagram.com/ventmachine_official/
https://vk.com/ventmachine
https://www.youtube.com/c/PKVENTMACHINE
https://ventmachine.ru/kolibri_fko-500_ec/139-opisanie.html

